I- Introducgao

Numa cidade como Sao Paulo, em que a urbanizagdo crescente esta
sempre em queda de brago com a arborizagao, o plantio e a poda de arvores
no perimetro urbano merecem atengao especial. Nesse sentido, a Secretaria
do Verde e Meio Ambiente langa este Manual Técnico de Poda, cujo objetivo
€ adequar e padronizar os procedimentos de poda em logradouros publicos.
Essa publicagdo complementa o Manual Técnico de Arborizagao, langado
pela Secretaria em 2002.

A importéncia da publicagdo de um Manual de Poda ja havia sido objeto de
debates nos | e || Seminarios de Arborizacdo Urbana do Municipio de Sao
Paulo, realizados em 2001 e 2002, promovidos pela Secretaria Municipal
do Verde e Meio Ambiente em parceria com a Secretaria Municipal das
Subprefeituras.

Em 2003, foi dado o estimulo decisivo a partir do curso “Podadores se
Arvores Urbanas” ministrado pelo Prof. Dr Rudi Arno Seitz, da Universidade
Federal do Parana. Obteve-se entdo um certo consenso entre os
engenheiros agrénomos e florestais , sobre conceitos basicos e
fundamentais, a respeito da arborizagdo de vias publicas e da poda de
arvores. A partir dai foram iniciados os trabalhos de elaboragdo dos textos
tematicos e edigdo deste manual.

As orientagdes contidas nesse trabalho subsidiardo as agdes dos
profissionais que atuam diretamente no trato com a arborizacao, realizando
podas de limpeza e formagdo ou ainda em situagdes extraordinarias,
efetuando podas de emergéncia ou adequagédo. O manual é composto por
textos técnicos e ilustracbes esquematicas sobre os principais tipos de
poda. Traz ainda em anexo as principais leis e decretos referentes a poda
de arvores na cidade de S&o Paulo.

E preciso que o agente responsavel pela execugdo ou supervisdo do manejo
da arborizagdo tenha em mente que, ao realizar a poda, esta cometendo
uma agressdo a um organismo Vvivo, que possui estrutura e fungdes bem
definidas e processos proprios de defesa contra seus inimigos naturais.
Diante disso, a escolha do tipo de poda, a técnica de corte e a época da
intervencédo séo decisbes que podem condenar uma arvore a morte lenta
ou contribuir para o seu desenvolvimento bioldgico.

Todos os procedimentos e técnicas citadas neste manual poderdo - e
deverdo - ser revistos e reeditados sempre que se mostrarem, através de
seu uso, ultrapassadas para o fim ao qual se destinam.



Il - Poda

A poda, na arborizagdo urbana, visa basicamente conferir a arvore uma
forma adequada durante o seu desenvolvimento (poda de formagéao);
eliminar ramos mortos, danificados, doentes ou praguejados (poda de
limpeza); remover partes da arvore que colocam em risco a seguranga das
pessoas (poda de emergéncia); e remover partes da arvore que interferem
ou causam danos incontornaveis as edificagdes ou aos equipamentos
urbanos (poda de adequacéao).

A poda de formagéao é empregada para substituir os mecanismos naturais
que inibem as brotacdes laterais e para conferir a arvore crescimento ereto
e a copa altura que permita o livre transito de pedestres de veiculos.

A poda de limpeza é empregada para evitar que a queda de ramos mortos
coloque em risco a integridade fisica das pessoas e do patrimdnio publico
e particular, bem como para impedir o emprego de agrotéxicos no meio
urbano e evitar que a permanéncia de ramos danificados comprometa o
desenvolvimento sadio das arvores.

A poda de emergéncia, a mais traumatica para a arvore e para a vida urbana,
€ empregada para remover partes da arvore que colocam em risco a
integridade fisica das pessoas e do patriménio publico ou particular.

A poda de adequagéo é empregada para solucionar ou amenizar conflitos
entre equipamentos urbanos e a arborizacdo. E motivada pela escolha
inadequada da espécie, pela nao realizagdo da poda de formacgéo, e
principalmente por alteragdes do uso do solo, do subsolo e do espago
aéreo.

A substituigdo do uso residencial do solo com recuo da edificagdo pelo uso
comercial sem recuo da edificagdo, assim com o alargamento do leito
carrogavel com reducgdo da largura do passeio publico e/ou do canteiro
central, causou e tem causado conflitos entre a nova situagéo e a arborizagao
pré-existente. Conflitos semelhantes sdo estabelecidos com a instalagao
de redes aéreas e subterrdneas em areas ja arborizadas, mudando assim
0 uso do subsolo e do espago aéreo. Assim, a prevengédo da poda de
emergéncia somente em parte pode ser atingida com o plantio adequado.
Para maior alcance, é necessario um amplo planejamento da arborizacéo,
envolvendo a observagao das normas existentes e o adequado uso do
solo, do subsolo e do espago aéreo.



lll - Aspectos anatomicos e fisiolégicos
1. Parte aérea:

1.1 A arvore e sua forma natural

E imprescindivel admitir que a arquitetura de uma arvore plantada
isoladamente é diferente de quando o individuo arbéreo cresce em uma
floresta. Assim, é preciso conhecer previamente uma arvore saudavel para
definir com maior precisdo a necessidade e o momento da intervengéo
(poda), bem como as partes a serem eliminadas. Desta forma pode-se
prolongar o “Tempo de Residéncia” de espécies arboreas nos varios nichos
urbanos onde estao inseridas, considerando-se todos os fatores
ambientais imediatos que regem o seu desenvolvimento (poluigdo, agao
predatéria, choques mecanicos, aeragdo do solo etc).

O padrao de desenvolvimento (arquitetura) de uma arvore é dado pela
longevidade e direcdo do meristema apical. Este meristema, tendo
crescimento indefinido em altura, origina tronco vertical reto (monopodial).
Quando este meristema tem vida limitada, desenvolvem-se meristemas
laterais, originando troncos simpodiais. Por outro lado, quando os
meristemas crescem para cima, verticalmente, o crescimento é dito
ortotropico. Em espécies cujos meristemas crescem horizontalmente
(obliqguamente), o crescimento é chamado de plagiotrépico.

Pinheiro do Parana Ipé Amarelo
Crescimento Monopodial, Crescimento Simpodial,
Ramo Plagiotrépico Ramo Ortotrépico



Sob esse foco, a poda deve ser executada para conduzir a parte aérea
(copa) de uma arvore no sentido de ocupar o espaco disponivel e apenas
excepcionalmente para reduzir ou delimitar o seu volume. Assim, evita-se
que a mesma seja “mutilada” por podas drasticas ou executadas com
impericia.

1.2 — Epoca e reacdo da arvore as podas

O momento da PODA sera determinado pelo objetivo a ser alcangado (tipo
de poda), associado a fenologia da arvore e as dimensdes dos ramos que
se pretende suprimir.

As podas sdo executadas desde a formagao até a morte da planta, quando
corregOes se fazem necessarias para a manutencao da integridade da
mesma e insergdo no ambiente imediato.

Durante o ciclo de vida de uma arvore, basicamente dois sistemas de defesa
sdo consolidados para protegé-la de agressdes, como a poda, por exemplo.
Estes sistemas de defesa atuam na regido da CASCA e na regido do LENHO.

I) Na regido da casca, qualquer ferimento ird promover o aparecimento de
uma nova periderme, chamada de PERIDERME NECROFILATICA. Esta nova
periderme impede que microrganismos invadam o ferimento e atinjam os
tecidos mais internos da casca.

Quando o ferimento é mais profundo, o lenho, proximo as lesdes, sofre
alteragdes que o tornam imune ao ataque microbiano. Dai nao ser
necessario, e mesmo contra indicado, o uso de biocidas como curativos
apo6s a realizagéo das podas.

A eficiéncia desse mecanismo de defesa é visivel apos algum tempo, através
da formacgdo do “CALO CICATRICIAL". Este “CALO” se inicia pelas
extremidades da lesao, em diregéo ao centro da mesma, e € um indicativo
seguro da qualidade de uma poda.

As reacgdes de defesa sdo caracterizadas por alteragdes quimicas no interior
das células atacadas, processadas em quatro fases:

- Sintese de taninos: complexos pouco soluveis que recobrem as
paredes celulares, alterando a cor do lenho.

- Bloqueio de vasos por resinas, latex ou gomas e tiloses.

- Aumento do metabolismo das células adjacentes a lesdao com maior
producdo de substancias antibidticas (polifendis).

- Reagédo do cambio para recobrir a lesdo, com maior velocidade na
multiplicacdo de células ricas em suberinas.



As reacbes acima induzem a formagdo de uma nova periderme, que é
denominada periderme necrofilatica.
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_"""_‘f\_

Reacgdo 3 Reacgdo 4

O processo de compatimentalizagdo na base do galho

I1) Quando o lenho ¢é agredido por um ferimento, ou por invasao microbiana,
é sinal de que a protecdo dada pela periderme necrofilatica foi rompida.
Neste ponto, adquire importancia o mecanismo de defesa do lenho,
chamado de compartimentalizagéo do lenho.

As arvores produzem tecido lenhoso e, ao longo da vida, vao subdividindo
este lenho em varios compartimentos. Desta forma, o interior de uma arvore
(lenho) passa a oferecer uma maior resisténcia a possiveis invasdes.

A interagcdo dindmica entre a compartimentalizagdo do lenho e a formagéo
da periderme necrofilatica é de suma importancia para se entender como
uma arvore consegue sobreviver, por centenas ou milhares de anos, sob
condi¢cbes tdo adversas.

O processo de oclusdo do ferimento ocorre com o metabolismo ativo, ou
seja, requer a existéncia de células vivas. Esta é a razao pela qual deve-se
realizar, se necessario, a poda de ramos o mais cedo possivel. Os ramos
mais velhos apresentam as células do centro ja mortas, o que pode provocar
uma compartimentalizagao incompleta.



Do ponto de vista pratico, estes fendbmenos adquirem importancia porque a
reagdo ao ferimento é tanto melhor quanto menor for o dano causado aos
tecidos remanescentes. Portanto, o corte deve ser feito cuidadosamente e
com instrumentos afiados.

1.3 - A Morfologia da base dos ramos, a compartimentalizagédo e a
ocluséo dos cortes

O processo de compartimentalizagdo das lesdes ocorre tendo como base
as células do COLAR. Se este colar for lesionado, perdera sua eficiéncia
protetora, pois os microrganismos irdo penetrar pelas células adjacentes
ao lenho (células lesionadas).

1.3.1— Caracterizagdo do colar:

O colar é a regido inferior da base do ramo, na sua insergdo com o tronco.
Quando ele é pouco perceptivel, indica franca atividade assimilatéria; quando
se destaca do tronco, indica um processo de rejeigdo do ramo, ou seja, a
arvore esta preparando defesas para a compartimentalizagdo da lesdo que
ocorrera.

Além do colar, é fundamental a localizagdo e caracterizagdo da CRISTA DA
CASCA e da FOSSA BASAL.

Colar e Crista da Casca



1.3.2 — Caracterizacéo da crista da casca:

E o acumulo de casca na parte superior da base do ramo devido ao
crescimento em didmetro do ramo e do tronco. Auxilia na definicdo da
posicao do plano de corte a ser feito. Este plano de corte deve preservar a
crista e o colar, por isso sua posi¢cao € levemente inclinada em relagao ao
tronco.

" fossa basal

—

Fossa Basal

1.3.3 — Caracterizagao da fossa basal: (Locagao de imagens)(figura5)
E uma depressao no tronco abaixo da base do ramo. Indica falta de fluxo de
seiva em dire¢cdo ao tronco, ou seja, o ramo ja nado contribui para o
crescimento da planta, estando prestes a secar. Neste caso, o plano de
corte é paralelo e rente ao tronco, ja que o colar ndo é mais funcional.

1.4 - Epoca de Poda
A época ideal de poda varia com o padrao de repouso de cada espécie. Nas

espécies utilizadas na arborizagado urbana, podem ser reconhecidos trés
diferentes padrdes de repouso:



Espécies com repouso real

Sao espécies caducifélias que entram em repouso apds a perda das folhas.
Para essas espécies, a melhor época para a poda é a compreendida entre
o inicio do periodo vegetativo e o inicio do florescimento. A época em que a
poda mostra-se mais prejudicial a planta € compreendida entre o periodo
de pleno florescimento e o de frutificagéo.

Repouso

real

Ex.: Terminalia catappa L. (chapéu-de-sol)



Espécies com repouso falso

Sao espécies caducifélias que ndo entram em repouso apds a perda das
folhas. Para essas espécies, a melhor época para a poda é a compreendida
entre o final do florescimento e o inicio do periodo vegetativo. A época em
que a poda mostra-se mais prejudicial a planta € a compreendida entre o
periodo de repouso e o de pleno florescimento. Nas situagdes em que se
queira coletar frutos ou sementes, a poda pode ser postergada para o final
da frutificagdo, sem grandes prejuizos para as espécies que apresentam
este padrédo de repouso.

Falso
repouso

Ex.: Tabebuia spp (diferentes espécies de ipé)



10

Espécies sem repouso aparente (ou de folhagem permanente)

Sao espécies perenifélias, que apresentam manifestagdes externas de
repouso de dificil observacdo. Para essas espécies, a melhor época para
a poda é a compreendida entre o final do florescimento e o inicio da
frutificagdo. A época em que a poda mostra-se mais prejudicial a planta é a
compreendida entre o periodo de repouso e o inicio do periodo vegetativo.

Folhagem
permanente

Ex.: Hymenaea courbaril (jatoba),
Ficus spp (diferentes espécie de figueiras)



2) Parte subterranea:
2.1. Desenvolvimento da raiz:

A velocidade de crescimento das raizes € quase constante, dependendo
das condigdes ambientais no solo. Inicialmente, o crescimento da raiz é
em profundidade, visando alcangar camadas de solo menos sujeitas a
flutuagdo de umidade. Posteriormente, se desenvolvem raizes de
crescimento horizontal mais préximas a superficie do solo para a absorgao
de nutrientes. Segundo varios estudos realizados, no minimo 80% da
biomassa de raizes esta nos primeiros 20 cm de solo, incluindo-se todos
os tipos de raizes. Isto ocorre mesmo em plantas com raizes pivotantes
pronunciadas. Quando a biomassa aérea aumenta, algumas raizes passam
a ser fundamentais na sustentagdo do tronco.

Para cumprir esta fungao, crescem em diametro e de forma excéntrica devido
a menor resisténcia do solo.

— i5m

Distribui¢ao do sistema radicular no perfil do solo
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De acordo com seu diametro, as raizes podem ser classificadas em cinco
tipos:
. raizes finas: diametro menor que 2mm (absorgdo de
nutrientes, vida curta, mas com renovagao constante).
. raizes flexiveis: diametro entre 2 e 5mm (condugéo de agua e
sais solubilizados e de renovacédo pouco freqliente).

. raizes lignificadas: 5 a 10mm
. raizes grossas: 10 a 20mm
. raizes fortes: maior que 20mm

Para o desenvolvimento e funcionalidade das raizes, trés determinantes
ambientais adquirem importancia fundamental: agua, aeragéo e temperatura
na rizosfera. Para a manutengdo de um teor adequado para todos estes
fatores, é imprescindivel que o solo tenha boa velocidade de drenagem,
capacidade de retencdo de agua, cobertura e auséncia de agentes
compactantes do solo.

2.2. Fungéo da raiz:

As raizes tém funcdes tais como:
. Fixagéo (fortes basais): resiste as forgas de distenséo e
compressao (agao de extragdo e choques);
. Absorcdo de agua e nutriente (raizes finas);
. Reservatério de nutrientes (raizes grossas);
. Ancoragem (raizes grossas e longas): resiste as forcas de

tenséo (agédo do vento)

IV. Ferramentas e equipamentos

Em primeiro lugar, deve-se garantir a seguranga por meio da utilizacdo dos
equipamentos de protecdo individual (EPIs), que consistem basicamente
em Oculos, capacetes, cintos de segurancga, luvas de couro, sapatos com
solado reforgado, esporas e protetores auriculares.

As ferramentas e equipamentos utilizados na poda das arvores urbanas
devem ser produtos de qualidade, estar em bom estado de conservacéao e
dentro das normas técnicas. Essas caracteristicas séo vitais para o sucesso
da poda.

A forma de utilizagdo dessas ferramentas é de fundamental importancia
para garantir a seguranga dos funcionarios envolvidos na poda, bem como
dos pedestres, carros e todos que estdao em volta.

Cada ferramenta tem suas caracteristicas proprias, servindo para realizagdo
de operagdes especificas. Algumas ferramentas, como as tesouras de poda,
sao utilizadas para o corte de ramos ainda ligados as arvores, sendo
especificas para os ramos pequenos de até 15mm de diametro.



Para ramos de até 25mm, recomenda-se a utilizagdo do podao. Este celtimo
pode ser utilizado para podar ramos de até 6 metros de altura. Para os
ramos com didmetros de 2,5 a 15 cm, podem-se utilizar as serras manuais;
para ramos com didmetro superior a 15 cm, recomenda-se a utilizagdo da
moto-serra por operadores capacitados. Ferramentas de impacto como
machado, foice e facdo s6 devem ser utilizadas para o corte dos ramos que
foram podados e ja estdo no solo, visando diminuir o volume a ser
transportado.

O mais importante equipamento/acessério e de grande utilizagédo é a corda.
A de sisal (confeccionada em fibras naturais) é considerada a melhor, por
ser pouco elastica e menos escorregadia, proporcionando maior seguranca
ao podador. E imprescindivel em operacdes nas copas das arvores e na
seguranga pessoal.

Outros equipamentos/acessérios utilizados na operacdo sdo as escadas,
andaimes e plataformas elevatérias que permitem (facilitam) aproximacao
do podador aos ramos a serem podados.

Podas de arvores em logradouros publicos:

Quando a operagéo de poda for realizada em vias publicas, devemos tomar
certos cuidados adicionais. A area de trabalho deve ser isolada com fitas
plasticas de cores chamativas, cones e placas de sinalizacao para proteger
os operadores concentrados no trabalho e também para garantir a
seguranga de pedestres/ veiculos e animais. E aconselhavel que todos os
envolvidos na operagao de poda de arvores em locais publicos utilizem
coletes refletores para facilitar a sua visualizacao.

V - Tipos e técnicas de poda

1. Poda de formacéo

Objetivo

A poda de formagdo é essencial, pois condiciona todo o desenvolvimento
da arvore, sua adaptacédo as condigcdes em que vai ser plantada
definitivamente e uma grande parte de sua gestdo futura. Desta forma,
podemos distingui-la em duas fases: do viveiro e do local definitivo do
plantio.

1.1 A poda de formacéo na fase do Viveiro

A poda nessa fase deve ser realizada com precocidade enquanto os ramos

tiverem didmetro pequeno, favorecendo assim uma rapida cicatrizagdo da
lesdo provocada pela retirada dos ramos néo desejados.
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Objetiva-se com esta poda a obtencdo de um unico fuste, reto e com
distribuicdo alternada dos primeiros ramos da arvore. Recomenda-se que
a altura minima para o primeiro ramo seja 1,8m.

150m

—
N —

Padrao de muda no viveiro

1.2 - A poda no local definitivo do plantio

Nesta fase, a intervencdo também deve ser feita com precocidade, pois
este tipo de poda visa direcionar o desenvolvimento da copa para os
espacgos disponiveis, sempre levando em consideragdao o modelo
arquiteténico da espécie.

Também devem ser eliminados ramos que dificultem a passagem de
pedestres e veiculos, assim como ramos que cruzam a copa ou que tenham
insercao defeituosa (adngulos agudos).

Quando a gema terminal de arvores com eixos diferenciados em ortotrépicos
e plagiotropicos é danificada, normalmente o modelo arquitetdnico original
€ substituido por um modelo sem organizacao.

Nas espécies ortotropicas (crescimento vertical) os ramos remanescentes
nunca dardo origem a um novo eixo ortotrépico. Neste caso deve ser feita a
poda para selecionar um eixo lider. Caso contrario estaremos causando
um potencial ponto de ruptura neste tronco.



Nas espécies plagiotropicas (crescimento horizontal dos ramos), a perda
da gema apical produz uma copa ortotrépica a partir dos ramos
plagiotropicos, com a conseqlente perda da arquitetura tipica da espécie.

2. Poda de limpeza e manutengao
Objetivo

Eliminagcdo de ramos secos ou senis, de ramos ladrbes, dos ramos
epicérmicos e dos brotos de raiz.

Também é denominada poda de limpeza e manutengdo a eliminagao dos
ramos doentes, com ataque de pragas ou ervas parasitas.

Epoca

A poda dos ramos ladrdes, dos ramos epicormicos e dos brotos de raiz
deve ser realizada precocemente, prioritariamente na época em que esses
brotos/ramos estiverem com pequenas dimensdes para possibilitar a
utilizagéo de tesoura de poda.

Técnica
Os ramos secos/senis, doentes, praguejados ou parasitados podem, em

algumas circunstéancias, ter dimensdes acima de 5 cm. Para esses casos,
a poda devera ser executada em 3 cortes.

Poda em 3 cortes

15



Através do posicionamento do primeiro e segundo corte e do auxilio de

cordas, é possivel direcionar a queda do ramo, desviando de obstaculos
como fios, edificagbes, etc.

O terceiro corte deve preservar o colar e a crista da casca intactos.

A {cormeto) B [errado) C [errado)
Diferentes posicdes de corte e seus efeitos na cicatrizagdo da casca

O corte de ramos de grandes dimensdes sem a utilizacdo dos 3 cortes
danifica o tronco, pois provoca o descascamento ou remogéo de lascas do

lenho logo abaixo do ramo. Esses ferimentos sdo portas de entrada para
patégenos.

Descascamento do lenho
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Quando ndo ha necessidade de remocao total do galho, o corte pode ser
realizado logo acima de uma gema, ou no seu ponto de inser¢cao sobre o
ramo principal, ou ainda na axila de uma de suas ramificagdes.

3. Poda de emergéncia
Objetivo

A poda de emergéncia é empregada para remover partes da arvore que
colocam em risco iminente a integridade fisica das pessoas e do patrimonio
publico ou particular, como ramos que se quebraram durante chuva ou
vento forte.

Epoca

Por seu carater emergencial, este tipo de poda n&o observa o padréo de
repouso da espécie a que esta sendo aplicada.

Técnica

A remocao dos ramos deve ser feita com trés cortes para evitar que a casca
da arvore, abaixo do ramo removido, seja danificada.

Os cortes devem manter intactos a crista de casca e o colar da base do
ramo para que sejam garantidas as condigdes fisioldgicas necessarias
para o fechamento do ferimento.

A queda livre dos ramos podados deve ser evitada, pois pode causar
acidente e danos ao pavimento da rua e do passeio, bem como as redes
aéreas, a sinalizagcado e outros equipamentos urbanos. Para amortecer a
queda, devem ser utilizadas cordas amarradas ao tronco da arvore e aos
ramos cortados que, guiadas por operadores em terra, conduzirdo com
seguranca esses ramos até o solo.

4. Poda de adequagéao
Objetivo

A poda de adequagdo é empregada para solucionar ou amenizar conflitos
entre equipamentos urbanos e a arborizagdo, como rede aérea no interior
de copa de arvores ou obstrugdo de sinalizagéo de transito. E empregada,
também, para remover partes da arvore que impedem a livre circulagéo de
pessoas e veiculos, bem como para remover partes da arvore que causam
dano ao patrimdnio publico ou particular, como ramos baixos ou que
cresceram sobre edificagdes.
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Epoca

Observar, sempre que possivel, o padrdo de repouso da espécie a qual
esta sendo aplicada a poda.

Técnica
A mesma descrita na poda de emergéncia
Importante

A poda aplicada a um ramo vital, de dimensé&o superior a 5cm, que nao esta
preparado pela planta para a remogao, deve ser realizada sempre que
possivel em duas etapas.

Na primeira etapa, o ramo é cortado a distancia de 0,5m a 1,0m do tronco.
Esse primeiro corte debilitara o ramo e ativara os mecanismos de defesa.
Na segunda, um ou dois periodos vegetativos apds o primeiro corte, é
concluida a remocao do ramo cortando-o junto ao tronco, sempre mantendo
intactos a crista de casca e o colar da base do ramo.

2" etapa

Corte em 2 etapas



5. Poda de raiz
Objetivo

O afloramento de raizes, nas situagdes em que ndo é uma caracteristica da
espécie, € motivado pela reducdo da aeragdo da camada superficial do
solo, quer pela impermeabilizagdo ou compactagédo do solo, quer pela
existéncia de lencol freatico alto, entre outros motivos.

A poda de raiz tem sido empregada para solucionar os transtornos causados
pelo afloramento de raizes. No entanto, esta pratica deve ser evitada na
arborizagado urbana, principalmente por comprometer a estabilidade da
arvore, além de diminuir a absorcdo de 4gua e sais minerais e criar uma
area de contaminacao que podera, mais tarde, comprometer toda a estrutura
da base da arvore.

O emprego de espécies adequadas ao local de plantio, a criagcdo de areas
de canteiro de 2 a 3 m? (de acordo com o porte da arvore) e a preparagéo de
uma cova de plantio ampla (0,60 x 0,60 x 0,60 cm), que permita a arvore um
bom enraizamento, sdo medidas que evitam a poda de raiz.

Quando inevitavel, a poda de raiz, pelo risco que representa, deve ser
aplicada com muito critério, sempre acompanhada por um profissional
habilitado e observando algumas recomendacdes basicas:

. Evitar o corte de raizes grossas (com diametro entre 10mm
e 20mm) e raizes fortes (com didmetro superior a 20mm).
Quanto maior o didametro da raiz, mais lenta a regeneragéao e
maior o comprometimento da estabilidade;

. N&o eliminar raizes ao redor de toda arvore. Quanto maior a
quantidade de raizes eliminadas, maior o comprometimento
da estabilidade;

. N&o realizar corte de raizes préximo ao tronco. O corte deve
ser realizado a uma distancia minima de 50cm do tronco da
arvore;

. Expor a raiz que sera cortada. Antes de realizar o corte, deve
ser aberta uma valeta, manual e cuidadosamente, para expor
a raiz e permitir a realizagcdo de um corte liso, sem danos a
quaisquer de suas partes;

. N&o realizar o corte de raizes com ferramentas de impacto
(facdo, machado, etc.). O corte de raizes deve ser realizado
com serra bem afiada, sendo o primeiro corte na extremidade
proxima a arvore e o segundo na outra extremidade;

. Proteger as raizes e o solo do ressecamento.
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Poda de raiz

VI - Legislagao

Toda poda e corte de arvore no municipio de Sado Paulo necessita de
autorizagao prévia do Poder Executivo Municipal. Extraordinariamente, nas
ocasides de emergéncia em que haja risco iminente para a populacao ou
ao patriménio tanto poeblico como privado, sera permitida a providéncia
aos Soldados do Corpo de Bombeiro.

Pela legislacédo vigente, é considerado exemplar arb6reo o espécime ou
espécimes vegetais lenhosos, com Didmetro do Caule a Altura do Peito
(DAP) superior a 0,05 (cinco) centimetros. DAP é o didametro do caule da
arvore a altura média de 1,30 m (um metro e trinta centimetros) do solo.

. A poda podera ser autorizada nas seguintes circunstancias:

. em terreno a ser edificado, quando a poda for indispensavel a
realizagéo da obra;

. quando o estado fitossanitario da arvore a justificar;
quando a arvore ou parte dela apresentar risco iminente de
queda;

. nos casos em que a arvore esteja causando comprovaveis
danos permanentes ao patriménio publico ou privado;

. nos casos em que a arvore constitua obstaculo fisicamente
incontornavel ao acesso de veiculos.

. O Executivo Municipal esta obrigado a comunicar a autorizagéo
da poda através do Diario Oficial do Municipio, com
antecedéncia minima de 10 dias.



Caso os interessados discordem da poda, é possivel, no prazo de 6 dias
contados da data da publicagao, apresentar recurso protocolado na
Subprefeitura responsavel pela area onde esta localizada a arvore. Este
recurso tem efeito suspensivo na autorizagdo da poda.

O Executivo Municipal fica desobrigado de comunicar a populacdo através
do Diario Oficial em casos de urgéncia da poda pela manifesta ruina da
arvore em decorréncia de caso fortuito, ou pela conclusdo de parecer de
engenheiro agronomo da Subprefeitura.

A realizagédo de poda em logradouros publicos sé € permitida a funcionarios
da Prefeitura Municipal com a devida autorizacdo do Subprefeito
competente, mediante parecer do engenheiro agrénomo responsavel, sendo
dessa forma expressamente proibida ao municipe a realizagdo de podas
em logradouros publicos.

Os funcionarios de empresas concessionarias de servigos publicos séo
autorizados a realizar poda, desde que cumpridas as seguintes exigéncias:
. obtencao de prévia autorizagdo do Subprefeito, mediante
parecer do engenheiro agronomo, incluindo detalhadamente
0 numero de arvores, a localizagao, a época e o motivo do
corte ou da poda;
. acompanhamento permanente de engenheiro agrénomo
responsavel, a cargo da empresa.

Quando a poda, irregular ou autorizada, ocasionar a morte de um exemplar
arbéreo em areas particulares, 0 mesmo sera substituido em igual numero
pelo proprietario ou possuidor do imével (a qualquer titulo) de acordo com
as normas de plantio estabelecidas pelo Departamento de Parques e Areas
Verdes — DEPAVE, num prazo maximo de 30 dias da morte da arvore. No
entanto, se o exemplar for considerado Patriménio Ambiental, sera
substituido por outro exemplar arbéreo e sera calculada uma compensacgao
ambiental adicional de acordo com a legislacdo vigente.

Em caso de descumprimento de prazo, conforme mencionado acima,
implicara em multa de 1 (uma) Unidade de Valor Fiscal do Municipio (UFM)
para cada més de atraso .

Quando ocorrer poda irregular de arvore, os infratores, tanto pessoa juridica
como fisica, serdo autuados, sendo-lhes aplicada multa de 05 Unidades
de Valor Fiscal do Municipio — UFM. Caso ocorra reincidéncia, sera aplicada
em dobro.

Se a infragdo for cometida por servidor municipal, a penalidade sera
determinada apos a instauragdo de processo administrativo, na forma da
legislagcdo em vigor.
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Respondem solidariamente pela infragdo quanto a poda seu autor material,
o0 mandante e quem de qualquer modo concorreu para a pratica da infragao.

A poda irregular é considerada crime ambiental de acordo com legislacao
federal.

VIl - Planejamento das agdes de poda

A poda de arvores em formagdo e a remogdo de pequenos volumes sao
acOes de planejamento relativamente simples, pois interferem pouco no
funcionamento da cidade. No caso de arvores ja formadas, a remogéo de
grandes volumes e as operacdes em vias muito movimentadas sdo acdes
mais complexas, que criam situacdes de risco e causam grandes
transtornos a vida urbana.

Esses transtornos sdo maiores quando as operagdes acontecem sob rede
de distribuicdo de energia elétrica e envolvem o desligamento dessa rede,
comprometendo o funcionamento de hospitais, escolas e estabelecimentos
comerciais. Por essas razbes, a poda deve ser uma agdo bem planejada.

Sao itens muito importantes desse planejamento:
o Avaliacao prévia da poda a ser realizada.

o Publicagao da autorizagéo da poda — Toda poda em
logradouro peceblico, por forga de lei (LM 10.919/91), deve serautorizada
pelo Subprefeito e essa autorizagdo deve ser publicada no Diario Oficial
do Municipio 10 dias antes da sua realizagdo. Os moradores e entidades
podem recorrer e esse recurso tem efeito suspensivo da autorizagio.
Portanto, para evitar os prejuizos de uma operagédo de poda montada e ndo
levada a efeito, os prazos de recurso devem ser observados e, sempre que
possivel, as associagbes locais devem ser contatadas e esclarecidas da
necessidade da poda.

. Limitacao do transito de veiculos e pedestres — A poda é uma
operacao que pode colocar em risco a seguranca das pessoas que circulam
pelo local e dos trabalhadores que a executam. Por essa razao, o local deve
estar bem sinalizado, o transito de pedestres e veiculos deve ser limitado,
desviado e/ou conduzido e o estacionamento de veiculos organizado,
diminuindo o risco de acidentes. A forma mais segura é realizar essa
operagdo com a colaboragdo da Companhia de Engenharia de Trafego
(CET), que devera ser contatada com certa antecedéncia.

. Isolamento ou desligamento da rede aérea de energia elétrica
— A poda de ramos proximos a cabos de distribuicdo de energia elétrica é



uma operagao de grande risco a seguranca dos trabalhadores que a
executam e das pessoas que circulam pelo local. Essa operagédo deve ser
executada em conjunto com a companhia de distribuicdo de energia elétrica,
que deve ser contatada por meio de correspondéncia oficial e com
antecedéncia. A interrupgdo do fornecimento de energia elétrica causa
grandes transtornos ao funcionamento da cidade e deve ser previamente
divulgada para o conhecimento das pessoas e instituicbes afetadas.

VIIl - Medidas para minimizar a necessidade de poda

A fim de minimizar a necessidade de poda nas arvores urbanas, é
necessario o planejamento adequado da arborizagdo, assim como das
intervengbes nos espacgos aéreos ou terrestres das vias publicas.

No planejamento da arborizagdo, uma das propostas mais defendidas € a
utilizagdo de arvores pequenas. Esta é uma solugédo polémica,
considerando-se que as arvores de grande porte apresentam um maior
potencial para influenciar positivamente as caracteristicas climaticas do
ambiente urbano.

Desta forma, no Manual Técnico de Arborizagdo da Secretaria do Verde e do
Meio Ambiente, é recomendado o uso de arvores de médio ou grande porte,
desde que a muda nao seja plantada no alinhamento da rede elétrica e que
a copa das arvores seja conduzida precocemente, através de tratos culturais
adequados, acima desta rede.

Respeitar as distancias minimas dos elementos presentes nas vias
pceblicas - apresentadas na Portaria Intersecretarial n° 05/SMMA/-SIS de
2002 (Manual Técnico de Arborizagéo) - € muito importante para evitar danos
a vegetacdo ou aos equipamentos urbanos.

Quanto a iluminagéo publica, é importante levar em conta a posigdo das
copas das arvores em relagdo ao cone de luz, de forma que a folhagem nao
interfira na area iluminada.

Onde existir arborizacéo, o projeto luminotécnico deve respeitar as arvores,
adequando postes e luminarias as condi¢des locais. Ja onde n&o existir
arborizagdo nem iluminagdo, o projeto deve ser elaborado de forma
integrada entre os érgaos envolvidos.

IX - Avifauna e Poda
Muitas vezes a nidificagdo das aves ndo é equacionada durante o processo

de poda das arvores. E importante lembrar que pela Lei de Crimes
Ambientais (lei 9605/98, art.29, x 1° incisos | e Il), tanto as aves silvestres
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quanto seus ninhos estéo protegidos e, portanto, ndo podem ser removidos.
Dessa forma, o correto seria evitar a poda das arvores que estiverem sendo
utilizadas para a reproducao das aves, salvo os casos de poda emergéncial,
onde o manejo ndo pode ser adiado e seria plenamente justificado.

O periodo de reprodugéo das aves, no Brasil, é variavel entre as espécies
sendo dificil fazer uma associagdo entre as estagdes do ano e o ciclo
reprodutivo. O fator preponderante que condiciona a reproducéo é a fartura
de alimentagao.

Para as aves insetivoras o inicio do periodo de chuvas é favoravel pois
aumenta muito a quantidade de insetos. O final da estagédo seca favorece
os frugivoros. O periodo de floragéo ¢ ideal para os beija-flores. Granivoros
sao dependentes da maturagdo das sementes. A adaptagdo das aves as
espécies vegetais faz com que seus ciclos reprodutivos tenham um
cronograma correspondente, isto €, o periodo de floragao, frutificagéo e
amadurecimento dos frutos, ira coincidir com o periodo reprodutivo de muitas
espécies de aves que se utilizam dos produtos da espécie vegetal em
questao.

O material para a construgdo dos ninhos também sera importante para
algumas espécies. A paina, conseguida apenas em determinada época do
ano, é um material utilizado por beija-flores na construgdo do ninho. A lama
Uumida é necessaria na construgdo dos ninhos de Jo&o-de-barro (Furnarius
rufus), e esse material estara disponivel apés as chuvas.

No caso das aves do Brasil a época reprodutiva é descrita geralmente
como sendo entre setembro a janeiro. Para as aves do municipio de Séo
Paulo foram observadas atividade de construgdo de ninhos com trés meses
de antecedéncia nos meses de junho, julho e agosto para o pombo-
domeéstico (Columba livia), caracara (Poliborus plancus), asa-branca
(Columba picazuro), bentevi (Pitangus sulphuratus), Sanhago-cinzento
(Thraupis sayaca), rolinha-caldo-de-feijao (Columbina talpacoti), tio-tico
(Zonotrichia capensis) e sebinho-reldgio (Todirostrum cinerium). Segundo
a literatura a maior atividade de reprodugdo concentra-se em outubro,
enquanto a menor ocorre em abril e maio.

Considerando a escassez de areas verdes na cidade onde a avifauna possa
se abrigar, alimentar e reproduzir, assim como, a preocupacao crescente
da comunidade em relagdo as questdes ambientais, um planejamento da
poda de arvores para o primeiro semestre, principalmente para os meses
de abril e maio, minimizaria os impactos negativos sobre as aves.
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